
Technische Daten

Arbeitshöhe
15,30 m

Plattformverschub
(Schere) 1,00 m

Plattformhöhe
13,30 m

Steigfähigkeit
25 %

Hebekapazität
650 kg

Geschwindigkeit
eingefahren 2,40 km/h

Hebekapazität
Plattformverschub 650 kg

Geschwindigkeit
ausgefahren 0,31 km/h

Gesamtlänge
3,18 m

Antriebsart Elektro-
hydraulischer
Antrieb

Gesamtbreite
1,60 m

Batteriekapazität
400 Ah

Gesamthöhe
2,95 m

Einsatzbereich
indoor + outdoor

Wenderadius Außen
3,20 m

Personen Inneneinsatz
2

Transporthöhe
2,14 m

Personen
Außeneinsatz 2

Gesamtgewicht
5.240 kg

in voller Höhe
verfahrbar ja

Produktbeschreibung

• Ein leistungsstarker Vorderantrieb (2200 Nm Getriebe- und 2520 Nm
Bremsmoment) meistert 25% Steigungen absolut problemlos

• Eine 15,30 m Arbeitshöhe und eine Innen- und Außenzulassung erlauben
nahezu jedes Einsatzgebiet der Schere bis in mittelhohen Lagen

• Die gesamte Plattform der Bühne ist mit einer Tragfähigkeit von 650 kg
ausgestattet

• Das optionale PBdigiConnect ermöglicht innerhalb von Sekunden eine
Echtzeit-Diagnose der Maschine auf der ganzen Welt
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PB S151-16E
Selbstfahrende Scherenarbeitsbühne
15,30 m Arbeitshöhe
1,60 m Gesamtbreite
indoor + outdoor

Technische Änderungen / Verbesserungen sind vorbehalten.
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Produktbilder
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